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FSP 127
Лампа/прожектор дневной сигнализации

FSP 127
Лампа/прожектор дневной сигнализации

Описание:
Лампа дневной сигнализации FSP 127 предназначена 
для передачи световых сигналов в дневное и ночное 
время на судах и береговых объектах, изготовлена 
в соответствии с МППСС-72 и правилами SOLAS.
Корпус алюминиевый с эмалевым покрытием печной 
закалки черного цвета. 
Нажимная клавиша для передачи сигналов на руко-
яти. 
Отражатель – параболический зеркально полирован-
ный алюминий. 
Совмещенный V-образный и оптический прицел.
Цветные фильтры, свето-понижающий фильтр  
или инфракрасный фильтр (IR) по запросу.
Режим постоянного горения.

Степень защиты: IP56

Рабочее напряжение: 12V, 24V DC

Источник света: галогенная лампа накаливания
 60W/ P30D 12V или 24VDC, 100 часов

Подключение: поставляется с 5 метровым кабелем 
и 3 штырьковой вилкой. Другая длина кабеля и другая 
вилка по запросу.

Вес: 2,2 кг

Дальность видимости: 8 миль в дневное время

Стандартная комплектация: FSP 127 С – 
лампа с 5 метровым кабелем и вилкой (А4023) в кейсе 
для хранения (С01424-00), аккумуляторная батарея 
(С20171-01), зарядное устройство (С20172-01), 
3 запасные лампы (D1754).
Цветные фильтры в комплект не входят и заказыва-
ются отдельно

- дальность видимости в дневное время 8 миль
- совмещенный V-образный и оптический прицел
- передача сигналов до 12 слов в минуту

FSP 127 C   Лампа дневной сигнализации (стандартный комплект)  13.20 А4023С
FSP 127    Лампа дневной сигнализации с 5 м кабелем и вилкой  2.20 A4023
Carrying case  Кейс деревянный переносной ДхШхВ (см) 330х210х267  3.30 C01424-00
Stowage box   Бокс алюминиевый для хранения ДхШхВ (см) 390х281х274  9.90 А4025
Lamp Bulb 12V  Лампа галогенная 60W/P30D/12V    0.05 D1721
Lamp Bulb 24V  Лампа галогенная 60W/P30D/24V    0.05 D1754
Battery in case 12V  Аккумуляторная батарея 12V в деревянном боксе  5.80 C20175-01
Battery in case 24V  Аккумуляторная батарея 24V в деревянном боксе  5.80 C20177-01
Battery charger 240V-12V Зарядное устройство 240V-12V    1.90 C20171-01
Battery charger 240V-24V Зарядное устройство 240V-24V    1.90 C20172-01
Transformer unit 230V-12V/24V Трансформатор 230V-12V/24V    2.00 С20189-00
Red filter   Цветной фильтр, красный    0.10 С05971-01
Green filter   Цветной фильтр,  зеленый      0.10 С05973-01
Blue filter   Цветной фильтр, синий     0.10 С09901-01
Light Reducing Screen  Свето-понижающий фильтр    0.15 С03194-01
3Pin Socket&Cap  Розетка 3 штырьковая с крышкой, хромированная латунь, IP56 0.56 C02681-00
3Pin Plug   Вилка 3 штырьковая, хромированная латунь   0.42 С02682-00

Обозначение  Наименование     Вес  Артикул

FSP 127

Лампа 60W/P30D Вилка + розетка

Аккумуляторная батарея в деревянном боксе

Зарядное устройство

Кейс деревянный переносной

Трансформатор

Бокс алюминиевый для хранения


