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1500; 1510; 1512
Прожектор салинговый из латуни для галогенной лампы или лампы накаливания

- латунный корпус
- хромированный отражатель
- легко регулируемый монтажный кронштейн
- простая и быстрая фиксация в заданном положении

- версия для 24V

Описание:
Элегантные судовые прожекторы направленного 
света для галогенной лампы или лампы накаливания 
мощностью до  250W с регулировкой направления 
положения. Предназначены для освещения мест по-
садки в шлюпки, забортного пространства, временно-
го освещения трапов.
Обладают повышенной механической прочностью            
и коррозионной стойкостью к воздействию морской 
воды, так как все элементы – корпус, кронштейн, 
ответвительная коробка, сальник и фиксирующие 
элементы -  выполнены из латуни .
Дополнительное хромированное покрытие отража-
теля повышает его светоотражающую способность          
и позволяет эффективнее сконцентрировать свето-
вой пучок и получить хорошую освещенность даже 
при использовании ламп небольшой мощности.

Материал: 
корпус, кронштейн и фиксаторы - литая латунь
отражатель – медь с хромированным покрытием
рассеиватель – термостойкое стекло

Степень защиты:  IP56

Источник света:  
галогенная лампа24V с цоколем G6,35:
100W (2 200lm)
галогенная лампа с цоколем Е27:
60W (820lm), 75W (1 100lm), 100W (1 500lm),
150W (2 500lm), 230W (4 350lm)
Источники света в комплект поставки не входят

Монтаж: 
1500 – на трубу
1510 и 1512 – на шпильку 

Подключение:
через клеммную колодку внутри прожектора или в от-
ветвительной коробке. Ввод кабеля через кабельный 
ввод с пластиковой или латунной противоизломной 
вставкой W10.

Дополнительно:
1507 - поворотный кронштейн из гальванизированной 
стальной трубы
1508 - треугольный кронштейн для крепления на стену 
для 1507
1504 - гаситель ударных нагрузок для настенного 
кронштейна 1508
прожектора 1500 с цоколем В22

1500/1954	 	 	 Е27	 	 	 	 4.2	 	 	 10013198
1510/1991	 	 	 G6,35	 	 	 	 4.5	 	 	 10012506
1512/1954	 	 	 E27	 	 	 	 4.7	 	 	 10012507

Тип	 	 	 Цоколь	 	 	 	 Вес,	кг	 	 	 Артикул

1500

1510

1512

1500; 1510; 1512
Прожектор салинговый из латуни для галогенной лампы или лампы накаливания

Основные	размеры	

Osram	Halolux	Ceram	 	 Галогенная	лампа	100W/E27	 	 	 	 	 0.1	 035837
Osram	Halolux	Ceram	 	 Галогенная	лампа	100W/G6.35	 	 	 	 	 0.1	 335667
Osram	Halolux	Ceram	 	 Галогенная	лампа	150W/E27	 	 	 	 	 0.1	 035974
Osram	Halolux	Ceram	 	 Галогенная	лампа	230W/E27	 	 	 	 	 0.1	 036155

Тип	 	 	 Наименование	 	 	 	 	 	 Вес,	кг	 Артикул

Аксессуары	

1500

1510

1512

1507

1508

1504


